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Kamera na klatkę
schodową Alfa ARJ-32 WiFi
ukryta w puszce
instalatorskiej

Cena brutto 1 210,00 zł

Kod produktu ARJ-032

Producent AlfaTronik

Opis

Kamera przeznaczona na klatkę schodową, korytarz lub do magazynu
Kamera w puszce naściennej Idealnie sprawdzi się np. na budowie ale też w budynkach, halach przemysłowych i
fabrykach. Profesjonalnie ukryty moduł z kamerą szpiegowską w puszce instalatorskiej z pakietem akumulatorów 24 000
mAh. Oko kamery ukryte jest w małej dziurce z boku jednej z wypustek i nie jest widoczne gołym okiem nawet z bliska.
Wypustką z kamerą można lekko obracać w lewo i w prawo, aby dokładnie ustawić na co ma patrzeć kamera.

{OK{Solidna obudowa wyglądająca jak puszka naścienna, która idealnie sprawdzi się na korytarzu i nie wzbudzi niczyich
podejrzeń, dodatkowo wyposażona jest w silny magnes. Można ją bardzo szybko zamontować i zdjąć.}}

Łączność z telefonem do szybkiej zmiany ustawień i podglądu
Po połączeniu kamery bezpośrednio z telefonem poprzez Wi-Fi użytkownik zyskuje zdalny dostęp z innego miejsca będącego
w zasięgu sieci. Pozwala to na monitorowanie w czasie rzeczywistym, zmianę ustawień, ustalanie alarmów i zdalne oglądanie
nagrań bez potrzeby podchodzenia do modułu. Kamera umożliwia podgląd na żywo przez Internet z dowolnego miejsca za
pomocą serwerów P2P producenta*
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Bardzo dobra jakość nagrań
Wysoka rozdzielczość podglądu - nawet FullHD 1080p i szeroki kąt pozwala na wygodną obserwację z dużą liczbą
szczegółów.

{Warn{Puszka posiada normę szczelności IP 55. Może więc wytrzymać pracę w warunkach zapylenia, nie powinny jej też
zaszkodzić przypadkowe ochlapania wodą czy lekki deszcz. Należy jednak pamiętać, że otwory obiektywu oraz mikrofonu i
anteny dalej są narażone a przypadki zalania nie są objęte gwarancją.}}

Data i czas na nagraniach
Kamera szpiegowska oznacza każde nagranie datą i czasem jego utworzenia, może więc z powodzeniem zbierać materiał
dowodowy. Każda detekcja ruchu to nowe nagranie z datą i godziną. Stempel daty i godziny widoczny jest w lewym górnym
rogu na nagraniach.

Obsługa kart pamięci Micro SD
Wbudowane gniazdo SD pozwala na stosowanie kart pamięci i nagrywanie obserwowanego obrazu. Urządzenie może
pracować w trybie ciągłym lub po wykryciu ruchu w pomieszczeniu. Obsługa jest łatwa i odbywa się za pomocą
dołączonego oprogramowania. Kamera znakomicie sprawdza się w  dyskretnym monitoringu mieszkań, domów czy
pomieszczeń biurowych. 
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Podgląd na żywo i sterowanie kamerą możliwe są poprzez telefon komórkowy z systemem Android lub iOS.  

 

rozdzielczość wideo:

1920 x 1080 px (podgląd w aplikacji)
1280 x 720 px (rozdzielczość nagrywania)

 

 

format wideo:

AVI

 

 

matryca:

CMOS

 

 

kąt widzenia:
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89°
ręcznie obracany obiektyw lewo/prawo do 40°

 

 

czułość mikrofonu:

5 m

 

 

czas pracy na baterii:

do 75 h pracy (WiFi + nagrywanie)

 

 

zasilanie:

dołączony akumulator 24 000 mAh
czas ładowania: do 12 h

 

 

zajętość:

1h nagrania HD = 462 MB
max. około 69 h nagrania (karta 32 GB)

 

 

pamięć:

czytnik kart MicroSD do 32 GB
możliwość współpracy ze sformatowaną kartą 128 GB (FAT 32)
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WIFI:

łączność bezprzewodowa bezpośrednio ze Smartfonem
zdalna kontrola i ustawienia rejestratora
możliwość ukrycia punktu dostępu

 

 

sygnalizacja:

dyskretna sygnalizacja ukrytymi diodami przy uruchomieniu modułu WiFi

 

 

detekcja ruchu:

tryb uruchamiania nagrania po wykryciu ruchu przez chmurę
opcja działa tylko po podłączeniu urządzenia pod Internet

 

  

tryb nadpisywania:

rejestrator działa w pętli jeżeli pamięć się skończy, najstarsze nagrania ulegają skasowaniu

 

 

błyskawiczny montaż:

błyskawiczne mocowanie magnetyczne
bardzo silny magnes neodymowy

 

 

szczelność:
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klasa szczelności IP55
ochrona pyłoszczelna
odporność na zachlapania wodą i lekki deszcz

 

 

wymiary:

125 x 125 x 60 mm

 

 

waga:

około 550 g

 

  

*działanie serwera P2P jest zależne od wielu czynników i nie na wszystkie sytuacje możemy udzielić gwarancji. Szczegóły w zakładce "Podgląd na żywo". 

Zestaw zawiera:
kamerę szpiegowską w puszce instalatorskiej
pakiet akumulatorów 24 000 mAh
dedykowaną ładowarkę do pakietu akumulatorów
instrukcję w języku polskim
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