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Kamera ukryta IP PV-
WB10I - działający router
WiFi, reapeater sygnału

Cena brutto 1 640,00 zł

Kod produktu REJMPV-691

Producent Lawmate

Opis

Kamera szpiegowska ukryta w routerze LawMate
Kamera IP bardzo sprytnie ukryta w działającym routerze Wifi z funkcją reapeatera (wzmaczniacza sygnału WIFI).  Kamerę
można połączyć z istniejącym routerem - sklonuje on WiFi i zacznie rozgłaszać identyczne, sprawiając wrażenie prawdziwego
routera. Można także użyć tej funkcji jako poszerzenie zasięgu sygnału, umieszczając router np. w drugim pomieszczeniu. 

Bardzo wysoka jakość dźwięku i obrazu
Kamera ukryta w podstawce routera umożliwia prowadzenie dyskretnej rejestracji wideo w wysokiej jakości Full HD wraz z
dźwiękiem.  Pozostawiona w burze, magazynie czy w domu nie wzbudzi podejrzeń osób przebywających w pomieszczeniu.   
 

  
{OK{Router WiFi to doskonały sposób na zakamuflowanie kamery w domu lub biurze. Jest praktycznie niewykrywalna przez
mierniki częstotliwości wykrywające kamery, gdyż jest to normalne, że router wysyła dane WiFi.
}}
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Nieograniczony czas pracy i detekcja ruchu oszczędzająca pamięć
Dzięki zasilaniu sieciowemu czas pracy jest nieograniczony. Kamera wyposażona jest w przydatne funkcje takie jak tryb
detekcji ruchu (nagrywanie dopiero po wykryciu ruchu = oszczędność miejsca na karcie pamięci) czy tryb nadpisywania
(nadpisywanie najstarszych nagrań nowymi = ciągłość nagrań).
 

Możliwość podglądu na żywo z dowolnego miejsca
Wbudowany moduł WiFi z opcją kamery IP pozwala na zdalną kontrolę nad nagrywaniem, a także nieograniczony
odległością podgląd na żywo* oraz umożliwia pobieranie i usuwanie nagranych materiałów np. poprzez telefon z
Androidem. Aplikacja do zdalnej kontroli jest dostępna dla urządzeń z Androidem i IOS. Dużą zaletą kamery jest możliwość
zmiany rozdzielczości nagrania co pozwoli na zapis do 40 godzin na kartach o pojemności do 32 GB. Urządzenie
posiada możliwość obsługi większych kart np. 64 lub 128 GB po ich przeformatowaniu do standardu FAT32.
 

 

 

rozdzielczość wideo:

1920 x 1080 px
1280 x 720 px
854 x 480 px

 

 

format wideo:

MOV (Quick Time)
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kąt widzenia:

78°

 

 

czułość mikrofonu:

12 m

 

 

czas pracy:

nieograniczony na zasilaczu
brak zasilania bateryjnego

 

 

zasilanie:

zasilacz sieciowy 110 - 230 V
2 typy wtyczek w komplecie: EU lub USA

 

 

zajętość:

1h nagrania Full HD = 6 GB
1h nagrania HD = 1,5 GB
1h nagrania WVGA = 800MB
max. około 40 h nagrania (karta 32 GB)

 

 

pamięć:
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czytnik kart MicroSD do 32 GB
możliwość obsługi kart do 128 GB (po przeformatowaniu na FAT32)

 

 

datownik:

cyfrowy stempel daty i czasu na nagraniach

 

 

WIFI:

łączność bezprzewodowa bezpośrednio ze Smartfonem 
łączność z nieograniczonym zasięgiem przez Internet (P2P)*
zdalna kontrola i ustawienia rejestratora
możliwość ukrycia punktu dostępu

 

 

detekcja ruchu:

tryb uruchamiania nagrania po wykryciu ruchu przez rejestrator

 

 

tryb nadpisywania:

rejestrator może działać w pętli - jeżeli pamięć się skończy, najstarsze nagrania ulegają skasowaniu a na ich miejsce
pojawią się nowe

 

 

wymiary:

110 x 90 x 26 mm
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waga:

128,2 g

 

*Podgląd przez Internet zależy nie tylko od kamery, a także od posiadanego Internetu, routera i serwerów P2P, szczegóły w zakładce "Podgląd na żywo". 

Zestaw zawiera:
kamerę w routerze
przewód USB
zasilacz
kartę pamięci microSD 16 GB
instrukcję w języku polskim
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