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Kamera Wi-fi w czujce
dymu z detekcją ruchu
IP-430 obrotowa

Cena brutto 620,00 zł

Cena poprzednia 790,00 zł

Kod produktu KAMIP-430

Producent CamSC

Opis

Wysoka jakość nagrania i bardzo szeroki kąt widzenia
Jest to nowoczesne rozwiązanie, z bardzo szerokim kątem patrzenia 145° z możliwością zdalnego obrotu w zakresie do
330°, które zapewni Ci bezpieczeństwo i monitoring w Twoim domu, biurze, garażu czy magazynie. Zdalna obserwacja,
wysoka jakość obrazu, szeroki kąt widzenia oraz długi czas pracy na detekcji ruchu PIR to tylko niektóre z zalet tego
urządzenia. Czujka dymu oferuje wysoką jakość obrazu Full HD 1920 x 1080, co pozwala na rozpoznawanie szczegółów i
identyfikację osób. Sprzęt ten wyposażony jest również w tryb nocny z diodami IR, dzięki czemu możemy uzyskać wyraźny
obraz również w nocy.
 

Efektywne zasilanie i długi czas pracy
Czujka z kamerą zapewnia długi czas pracy na akumulatorach. Możliwość współpracy nawet z 4x Akumulatorami 18650 (dwa
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w zestawie) sprawia, że urządzenie może funkcjonować nawet do 2 lat na czuwaniu (bez Wi-Fi) i nawet kilka 12 trybie z
rzadkim ruchem. Przy nagrywaniu w trybie biurowym, gdzie mamy około 8 godzin ruchu dziennie, kamera może działać wtedy
4 tygodni w detekcji ruchu. Praca non-stop jest również możliwa po podłączeniu do stałego zasilania. Tryb nadpisywania i
obsługa dużych kart pamięci sprawia, że możemy zawsze mieć dostęp do kilku tygodni nagrań wstecz.

Obsługa dużych kart pamięci i wiele preferencji nagrywania
Czujka dymu z kamerą WiFi IP-401 obsługuje karty microSD do 128 GB (karta nie znajduje się w zestawie). Nagrywanie w
pętli oraz dzielenie plików co 15, 30, 45 lub 60 sekund umożliwia efektywne zarządzanie zapisanymi materiałami. Kalendarz
wykrytego ruchu pozwala na szybkie przeglądanie zapisanych plików.

Bogactwo dodatkowych funkcji
Czujka z kamerą oferuje wiele dodatkowych funkcji, takich jak powiadomienia o wykrytym ruchu, nagrywanie od razu po
wykryciu ruchu, sensor PIR, stopklatki z wykrytego ruchu oraz podsłuch na żywo i możliwość zdalnego obracania kamerą na
żywo. Te funkcje sprawiają, że urządzenie staje się jeszcze bardziej praktyczne i wszechstronne.

Swobodne ustawienie kąta widzenia przy montażu
Kamera wbudowana w czujnik dymu może być przymocowana na ścianie bądź suficie. Dodatkowo aplikacja w telefonie
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pozwala na ustawienie pola widzenia - lustrzane lub obrócone, a dzięki odchylającemu się obiektywowi możemy dodatkowo
poszerzyć możliwości ustawienia odpowiedniego kąta do obserwacji. Kamerę można umieścić wyżej albo niżej na ścianie, w
narożnikach bądź gdzieś na środku sufitu, swobodnie ją obracając zdalnie. 

Prosta obsługa dzięki aplikacji mobilnej
Czujka dymu z kamerą Wi-Fi współpracuje z darmową aplikacją mobilną na telefony i tablety z systemami iOS i Android.
Proces konfiguracji kamery trwa zaledwie około 3 minut, a intuicyjna aplikacja pozwala na łatwe i szybkie połączenie z
urządzeniem. Aplikacja umożliwia także regulację czułości detekcji, sprawdzenie kalendarza wykrywanego ruchu, podgląd na
żywo z opcją zapisu wideo w czasie podglądu na pamięć telefonu oraz wiele innych funkcji.

Wyjątkowo czuła detekcja ruchu PIR
Detekcja ruchu PIR w czujce z kamerą odbywa się na najwyższym poziomie dzięki zastosowaniu osobnego kątowego
sensora do wychwytywania ruchu. Detektor ruchu w formie czujnika PIR pozwala na automatyczne uruchamianie kamery
po wykryciu ruchu, co pozwala na zmniejszenie poziomu zużycia akumulatora i miejsca na karcie pamięci. Wykrycie ruchu
odbywa się jeszcze zanim postać pojawi się w obiektywie, co sprawia, że jest to prawdziwa detekcja ruchu. Osobna
czujka sprawia także, że kamera działa znacznie dłużej na bateriach niż odpowiedniki innych marek.
{ok{Czujka sprawdzi się doskonale zarówno w monitoringu mieszkania, jak i biura czy magazynu. Możemy ją wykorzystać do
sprawdzenia pracy sprzątaczki, opiekunki, czy zabezpieczenia mienia przed włamaniem. Dzięki jej wszechstronności i
łatwości obsługi, czujka IP-401 jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto ceni sobie bezpieczeństwo i wygodę.}}

Monitoring ukryty do domu, biura czy magazynu
Czujka dymu z kamerą szpiegowską to innowacyjne rozwiązanie, które łączy w sobie funkcje monitoringu oraz detekcji dymu.
Dzięki wysokiej jakości obrazu, długiemu czasowi pracy, szerokiemu kątowi widzenia oraz łatwej obsłudze za pomocą aplikacji
mobilnej, czujka ta jest idealnym wyborem dla każdego, kto chce zadbać o bezpieczeństwo swojego domu czy biura. 
Zainwestuj w bezpieczeństwo już dziś, wybierając czujkę dymu z kamerą WiFi IP-401.

 

rozdzielczość:
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1920 x 1080 px @ 15 kl/s
1280 x 720 px (zdjęcia)

 

 

formaty:

MP4 H.264 (wideo)
JPG (zdjęcia)

 

 

kąt widzenia:

145°
możliwość zdalnego obrotu w zakresie do 330°

 

 

oświetlacz IR:

kamera widzi także w ciemności
doświetla obiekty w nocy, niewidocznym światłem podczerwonym
2 diody IR 940 nm
do 5-6 m zasięgu

 

 

czułość mikrofonu:

do 8 m

 

 

czas pracy:

Na 4 akumulatorach 18650
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do dwóch lat czuwania w trybie aktywacji czujką PIR (bez podglądu Wi-Fi)
do 360 dni przy bardzo małej ilości ruchu raz na parę dni
do 4 tygodni pracy biurowej  (do 8 h na dobę w detekcji)
do 4 dni ciągłego nagrania

Na 2 akumulatorach 18650 (w zestawie)

do roku czuwania w trybie aktywacji czujką PIR (bez podglądu Wi-Fi)
do 6 miesięcy przy bardzo małej ilości ruchu raz na parę dni
do 2 tygodni pracy biurowej  (do 8 h na dobę w detekcji)
do 2 dni ciągłego nagrania

Na zasilaniu 5V USB-C

nieograniczony po podłączeniu pod zasilacz

 

 

zasilanie:

2x Akumulatory 18650 (w zestawie)
możliwość rozbudowy do 4 akumulatorów
zasilacz sieciowy USB-C 5V
powerbank (opcja)

 

 

zajętość:

1h nagrania = 1,6 GB
około 80 h perzy zastosowaniu karty 128 GB

 

 

pamięć:

czytnik kart MicroSD do 128 GB

 

 

datownik:

cyfrowy stempel daty i czasu na nagraniach
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WIFI:

łączność bezprzewodowa bezpośrednio ze Smartfonem 
łączność przez internet (P2P producenta)*
zdalna kontrola i ustawienia rejestratora

 

 

detekcja ruchu:

tryb uruchamiania nagrania po wykryciu ruchu przez rejestrator

 

 

tryb nadpisywania:

rejestrator może działać w pętli - jeżeli pamięć się skończy, najstarsze nagrania ulegają skasowaniu a na ich miejsce
pojawią się nowe

 

 

wymiary:

ø130 x 80 mm

 

 

waga:

344,8 g z dwoma akumulatorami

 

Zestaw zawiera:
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kamera szpiegowska
przewód USB-C
2x akumulator 18650 (w środku)
wkręty i kołki
taśma samoprzylepna
instrukcję obsługi
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