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Mini kamera
bezprzewodowa ZETTA Z9
Wi-Fi

Cena brutto 590,00 zł

Kod produktu KAMIP-230

Producent Zetta

Opis

Przenośna kamerka z rejestratorem Zetta Z9 Wi-Fi
Lekko większy brat modelu Z6, ale z rozdzielczością FullHD i z podobnymi czasami działania. Zetta Z9 to szpiegowska
kamerka bezprzewodowa z możliwością podglądu na żywo i bardzo szerokim kątem 145°. Wbudowany moduł WiFi z opcją
kamery IP umożliwia na zdalną kontrolę nad nagrywaniem, a także nieograniczony zasięgiem podgląd na żywo przez
internet*. Kamera idealnie sprawdzi się jako dyskretny monitoring. Rozmiary są bardzo zbliżone do lubianej kamerki marki
Zetta - Z6. W Z9 zastosowano jednak lekko większy akumulator, aby zrekompensować wyższą rozdzielczość, dlatego jest o
około 10 mm dłuższa. Wymiary nie zmieniły się więc odczuwalnie.

Aplikacja Hopeway do podglądu na żywo i zmiany ustawień
Aplikacja Hopeway dostępna na Androida oraz iOS służy do sterowania kamerą i zezwala łatwy podgląd na żywo przez
Internet lub bez routera, bezpośrednio po połączeniu z Wi-Fi jakie rozgłasza sama kamerka.  Po zainstalowaniu aplikacji ze
sklepu Play lub Appstore wstarczy założyć na niej bezpłatne konto, następnie połączyć się z kamerką przez jej Wi-Fi i kamera
sama zostanie wykryta przez program. Program poprosi, aby zmienić hasło do kamery oraz połączyć ją z najbliższym Wi-
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Fi - wtedy Zetta Z9 przestanie rozgłaszać własne Wi-Fi a zacznie działać na dowolną odległość przez Internet.

Niskoprądowy czujnik ruchu PIR
Specjalny czujnik ruchu PIR znacznie zmniejsza zużycie prądu i przyspiesza aktywację kamery w trakcie wykrycia ruchu.
Kamera jest bardzo niepozorna, można ją położyć w dowolnym miejscu. Nagrywa obraz w wysokiej jakości FullHD wraz z
dźwiękiem. Duża bateria umożliwia do 8 godzin ciągłego nagrywania ale i nawet 40 dni czuwania w trybie głębokiego
uśpienia. Możliwe jest także działanie na podłączonym na stałe zasilaniu.

Detekcja ruchu oszczędza miejsce w pamięci i akumulator
Urządzenie wyposażone zostało w dwie funkcje aktywacji - funkcję detekcji ruchu, co oznacza, że nagrywa tylko po
wykryciu ruchu. W chwilach, gdy nic się nie dzieje przechodzi w tryb czuwania oszczędzając tym samym baterię oraz miejsce
na karcie pamięci.
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Możliwość działania w pętli
Oprócz tego posiada tryb nadpisywania, który w momencie zapełnienia karty pamięci kasuje najstarsze materiały
zastępując nowymi. Rozwiązanie to zapewnia ciągłość nagrań, a w przypadku gdy kamera pracuje podłączona do prądu, może
wówczas służyć jako stały monitoring pomieszczenia. 
 

 

rozdzielczość wideo:

1920 x 1080 px

 

 

format wideo:

MP4 / H.264

 

 

kąt widzenia:

145°
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czułość mikrofonu:

5 m

 

 

czas pracy:

8 h nagrywania na akumulatorze
3 - 4 dni średniej pracy mieszanej
do 20 dni czuwania
nieograniczony na zasilaniu USB

 

 

zasilanie:

akumulator wbudowany li-ion 3200 mAh
zasilanie z gniazda DC 5V
zasilacz sieciowy
zasilacz samochodowy (opcja)

 

 

zajętość:

1h nagrania FullHD = 800 MB
max. około 160 h nagrania (karta 128 GB)

 

 

pamięć:

czytnik kart MicroSD do 32 GB
możliwość obsługi kart do 128 GB (po przeformatowaniu na FAT32)
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datownik:

cyfrowy stempel daty i czasu na nagraniach
możliwość ustalenia nagrania kalendarzowego

 

 

WIFI:

łączność bezprzewodowa bezpośrednio ze Smartfonem 
łączność z nieograniczonym zasięgiem przez Internet (P2P)*
zdalna kontrola i ustawienia rejestratora
możliwość ukrycia punktu dostępu

 

 

detekcja ruchu:

tryb uruchamiania nagrania po wykryciu ruchu przez rejestrator
czujnik PIR: do 6 m

 

 

tryb nadpisywania:

rejestrator działa w pętli jeżeli pamięć się skończy, najstarsze nagrania ulegają skasowaniu

 

 

sygnalizacja:

dyskretna dioda informacyjna

 

 

wymiary:
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59 x 42 x 38 mm

 

 

waga:

85,2 g

 

 

 

Zestaw zawiera:
rejestrator Z9
przewód zasilający
instrukcję obsługi

*Podgląd przez Internet zależy nie tylko od kamery, a także od posiadanego Internetu, routera i serwerów P2P, szczegóły w zakładce "Podgląd na żywo".
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