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Podsłuch, nadajnik
hybrydowy Alfa
NH-1 oparty na
syntezie z
programowalną
częstotliwością
Cena brutto 150,00 zł

Sklep internetowy W trakcie dostawy

Czas dostawy Jeden dzień roboczy

Kod produktu NP2-002

Producent AlfaTronik

Opis
Synteza to połączenie technologii cyfrowej z analogową powszechnie stosowane przez firmy produkujące m.in. profesjonalne
mikrofony estradowe. Rozwiązanie to znane jest od lat i w dalszym ciągu korzystają z niego najlepsi producenci np. Sony czy
Shure ponieważ takie rozwiązanie umożliwia zachowanie najlepsze jakości dźwięku.  

Największą zaletą urządzeń opartych o syntezę jest możliwość utrzymywania stabilności przy jednoczesnym zachowaniu dużej
dynamiki i szerokiego pasma przenoszenia dźwięku.

{OK{Podsłuch hybrydowy NH-001 łączy najlepsze cechy nadajników tradycyjnych oraz opartych o stabilizację kwarcową, co w
efekcie daje użytkownikowi niespotykaną jakość dźwięku (szeroki FM) przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej
częstotliwości.}} 

 Do odsłuchu dźwięku z podsłuchu polecamy odbiorniki   z naszej oferty.
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Nadajnik charakteryzuje się bardzo czułym mikrofonem, który zapewnia uzyskanie czystego, niezakłóconego dźwięku z
odległości nawet 15 metrów. Sprawdzi się świetnie nawet w przypadku cichej rozmowy. Oprócz tego, posiada pokrętło
do manualnej regulacji czułości mikrofonu, co znacznie rozszerza możliwości użycia podsłuchu. 

W urządzeniu zastosowano system podwójnej modulacji FM i WFM, dzięki czemu możliwe jest automatyczne dostrajanie się do
zaistniałych warunków akustycznych. 

Odbiór rozmów z podsłuchu możliwy jest przy użyciu odbiornika analogowego za pomocą wbudowanego głośnika lub przy
użyciu słuchawek. Przedstawiony model, jako jeden z nielicznych daje możliwość zmiany częstotliwości, na której ma
nadawać, co oznacza, że może współpracować ze wszystkimi odbiornikami.

Możliwość zmiany częstotliwości nadawania jest szczególnie przydatna w przypadku zastosowania kilku nadajników
jednocześnie, np. umieszczonych w kilku miejscach w całym domu. Każdy z nich będzie miał ustawioną inną częstotliwość -
odbiór ze wszystkich możliwy będzie przy użyciu tylko jednego odbiornika, co znacznie ułatwi pracę. 

  

Zalety podsłuchów kwarcowych w stosunku do rozwiązań GSM i dyktafonów:

 
Największą zaletą podsłuchów radiowych tego typu jest jakość ich dźwięku, długość działania oraz brak możliwości utraty
nagrania i anonimowość, jakiej nie dają nawet najlepsze dyktafony czy podsłuchy GSM obecne na rynku.
 

Anonimowość - W przypadku zestawów radiowych, w wypadku nawet znalezienia pluskwy - nie można dojść do tego
kto był jej właścicielem. Sytuacja jest więc zupełnie inna niż w wypadku gdy użyjemy podsłuchu GSM (zgodnie z
polskim prawem należy zarejestrować kartę SIM, która jest w środku). Dodatkowo, nie ma potrzeby "kręcić się" obok
podsłuchu, aby zgrać nagrania (jak w wypadku dyktafonów) - wszystko odbywa się zdalnie i nie musimy już wracać w
miejsce podłożenia ryzykując nakrycie.
 
Jakość - Nawet w przypadku zastosowania profesjonalnych podsłuchów na kartę SIM, takich jak GSM u4000 - dźwięk
jest przekazywany przez operatora, więc jest kompresowany - przez co traci na jakości, ponadto wymaga
zarejestrowanej karty SIM. Tutaj dźwięk jest przekazywany prosto do odbiornika, bez pośredników i zniekształceń,
całkowicie dyskretnie. Jeśli nie potrzebujemy zasięgu globalnego standardowa pluskwa z odbiornikiem będzie lepszym
i ekonomiczniejszym wyjściem niż podsłuch GSM.
 
Długość działania - podsłuchy radiowe mają nawet 10x lepsze czasy działania niż podsłuchy GSM oraz blisko 5 x
lepsze czasy działania niż dyktafony przy podobnych rozmiarach - często są nawet mniejsze!
 
Brak możliwości utraty nagrania - Stosowanie kwarcowych podsłuchów radiowych doceniają także profesjonaliści.
W pracy detektywa, nie można pozwolić sobie na stratę dowodów. W przypadku zastosowania tego rozwiązania dźwięk
jest przekazywany do odbiornika i możemy go nagrywać "u siebie". Jeśli podsłuch zostanie wykryty tracimy tylko
nadajnik, który w każdym momencie możemy dokupić – ale wszystko co nagrało się do tej pory, zostaje w naszym
posiadaniu. Jeśli zastosujemy dyktafon, w przypadku  jego odkrycia - wszystko co nagrało się do tej pory przepadnie.
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Nietypowe zastosowanie - idealna niania dla dziecka

 
Chociaż podsłuchy to raczej domena szpiegów, to jednak urządzenie to świetnie sprawdza się w przypadku nadzoru dziecka.
Podsłuch umożliwi kontrolowanie wszystkiego co dzieje się w pokoju. Np. słuchając oddechu dziecka możesz się zorientować
czy nic mu nie dolega. Nadajnik jest wystarczająco czuły, żeby dało się usłyszeć więcej niż na gołe ucho! Świetna
jakość dźwięku sprawia, że możemy monitorować dziecko przez cały czas a jednocześnie nie musimy skupiać się na
obserwowaniu monitora jak w innych tego typu zestawach. Wszystko jest bardzo wygodne -wystarczy włożyć słuchawkę do
ucha i pozostaniesz w pełni mobilny - podsłuchy działają na wielokrotnie większe odległości niż standardowe niańki. Podczas
nasłuchu można spokojnie wykonywać inne czynności jak gotowanie, prace w ogrodzie czy sprzątanie.
    
{Warn{Prosimy pamiętać, że niniejszy nadajnik wymaga odbiornika, aby był w stanie przekazać zbierany dźwięk do osoby
podsłuchującej. Zobacz kompatybilne odbiorniki do podsłuchów radiowych lub sprawdź gotowe zestawy podsłuchowe.
}}

 

zasięg:

do 1500 m w terenie otwartym

 

 

czułość mikrofonu:

15 m

 

 

stabilizacja:

oparta o syntezę cyfrową

 

 

częstotliwość pracy:

165 - 190 MHz
możliwość samodzielnego ustawienia częstotliwości nadawania
współpraca z odbiornikami analogowymi
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stabilność:

0,00001 MHz

 

 

modulacja:

FM / WFM

 

 

dodatkowe funkcje:

wzmacniacz mikrofonowy m.cz. 29 dB
wzmacniacz sygnału W.cz 10 mW
podwójna modulacja
nie zakłóca innych urządzeń, działa poza popularnymi częstotliwościami

 

 

czas pracy:

do 3 dni

 

 

zasilanie:

6x bateria AA
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czym odsłuchać?

zobacz listę kompatybilnych odbiorników  

 

 

wymiary:

14 x 36 x 51 mm (bez koszyka baterii)

 

 

waga:

17,2 g (bez baterii)

 

Zestaw zawiera
nadajnik hybrydowy
koszyk na 6 baterii LR6
polską instrukcję obsługi

W przypadku zakupu z odbiornikiem wysyłamy urządzenia skonfigurowane i gotowe do pracy - wystarczy włączyć.
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