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Profesjonalny
podsłuch - nadajnik
kwarcowy CBR-302
Cena brutto 390,00 zł

Cena poprzednia 549,00 zł

Sklep internetowy W trakcie dostawy

Czas dostawy Jeden dzień roboczy

Kod produktu NP5-302

Producent Cerber

Opis
Profesjonalny podsłuch wykonany z wysokiej jakości specjalnie dobranych komponentów jest udoskonaloną wersją
modelu 5KF. Parametrami nadajnik zbliżony jest do wersji CBR-301, jednak ten model jest mniejszy. 

Posiada wbudowany mikrofon o podwyższonej czułości zwiększający jego skuteczny zasięg do 15 metrów. Dzięki
podwójnej modulacji FM i WFM nadajnik może zbierać zarówno ciche jak i głośniejsze dźwięki.

W przypadku zakupu w zestawie z odbiornikiem wysyłka kurierem gratis! Dodatkowo sprzęt wysyłamy skonfigurowany i
gotowy do pracy - wystarczy włączyć. W zależności od rodzaju zasilania dołączone są baterie lub wstępnie naładowane
akumulatory. Polecamy kompatybilne odbiorniki   z naszej oferty.

Zastosowana w podsłuchu stabilizacja kwarcowa pozwala na zachowanie wcześniej ustawionej częstotliwości, nawet w
trakcie przenoszenia nadajnika. Urządzenie może nadawać w zasięgu dochodzącym do 1100 metrów w terenie otwartym i
pracować od 40 do 109 godzin w zależności od rodzaju użytej baterii.
 
Rozmowy z pomieszczenia z nadajnikiem można na bieżąco odsłuchiwać za pomocą odbiornika. Umożliwia on odbiór
dźwięków zarówno na wbudowanym głośniku jak i na słuchawkach.
 
{Warn{Prosimy pamiętać, że niniejszy nadajnik wymaga odbiornika, aby był w stanie przekazać zbierany dźwięk do osoby
podsłuchującej. Zobacz kompatybilne odbiorniki do podsłuchów kwarcowych lub sprawdź gotowe zestawy podsłuchowe.
}}

 

zasięg:

do 1000 m w terenie otwartym
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czułość mikrofonu:

15 m

 

 

stabilizacja:

kwarcowa
podzespoły firmy Motorola

 

 

częstotliwość pracy:

400 ÷ 450 MHz

 

 

stabilność:

0,0001 MHz

 

 

modulacja:

FM / WFM

 

 

dodatkowe funkcje:
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wzmacniacz mikrofonowy m.cz. 20 dB
wzmacniacz sygnału W.cz 10 mW
podwójna modulacja
nie zakłóca innych urządzeń, działa poza popularnymi częstotliwościami

 

 

czas pracy:

43 h
109 h

 

 

zasilanie:

bateria CR2032
bateria CR2450

 

 

czym odsłuchać?

zobacz listę kompatybilnych odbiorników  

 

 

wymiary:

43 x 23 x 7 mm

 

 

waga:

5,3 g (bez baterii)
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Zestaw zawiera
nadajnik podsłuchowy
bateria CR2032 3V
polską instrukcję obsługi

 
W przypadku zakupu z odbiornikiem wysyłamy urządzenia skonfigurowane i gotowe do pracy - wystarczy włączyć.
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