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Wykrywacz złącz
nieliniowych,
pasywnych
urządzeń
szpiegowskich
CAYMAN ST-403
Cena brutto 48 700,00 zł

Sklep internetowy W trakcie dostawy

Czas dostawy Na miejscu zazwyczaj w 14 dni

Kod produktu WYKIN-403

Producent ST Grup

Opis

Wykrywacz urządzeń nagrywających, podsłuchów, dyktafonów, kamer
Non-linear junction detector czyli wykrywacz złącz nieliniowych Cayman ST-403 to doskonałe narzędzie do wykrywania
dyktafonów, kamer, podsłuchów, a nawet niepodłączonych do niczego miniaturowych urządzeń jak np. karta
SIM. Wykrywa nawet najmniejsze zmiany pola magnetycznego, dlatego tez pokaże nawet urządzenia nieaktywne i pozbawione
zasilania.  
 

Emisja aktywnych fal do znajdowania urządzeń pasywnych
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Emitowana przez detektor fala elektromagnetyczna 2-3 GHz powoduje emisję fal zwrotnych o częstotliwościach
harmonicznych we wszystkich obwodach drukowanych, elementach przewodzących i półprzewodnikach. Powracająca odbita
fala jest analizowana przez bardzo zaawansowany algorytm pozwalający stwierdzić obecność urządzenia takiego jak np.
wyłączony dyktafon. Dodatkowo znaleziony sygnał można przebadać w dedykowanym trybie Audio, który dźwiękowo
demonstruje pracę urządzenia w bardzo charakterystyczny sposób. Dźwięki przypominają "bicie serca" i są różne w zależności
od typu urządzenia - inne będą dla podsłuchu radiowego, inne dla kamera a inne dla aktywnego dyktafonu.

Duży zasięg przeszukiwania
Odbijane sygnały od nawet nieaktywnych urządzeń można wykryć spokojnie z odległości 80 - 100 cm nawet na średnim
poziomie czułości wykrywacza Cayman.

{OK{Wykrywacz złącz nieliniowych daje możliwość detekcji nawet wyłączonych i nieaktywnych miniaturowych urządzeń
elektrycznych. 
}}

Sygnały nieliniowe
W wykrywaczu bez problemu można odróżnić sygnały odebrane od elektroniki od sygnałów generowanych przez
naturalne złącza nieliniowe (kal np. metal - tlen - metal czyli rdzę) i skutecznie poszukiwać złącz stworzonych przez człowieka
(diody, tranzystory, półprzewodniki), które znajdują się w urządzeniach inwigilacyjnych. Ważną cechą Cayman’a jest emisja fal
na różnych częstotliwościach jednocześnie, dzięki czemu posiada on możliwość wykrywania podsłuchów nawet za
ekranującymi przeszkodami (mur, drewno, kamień, itp.).
 

Inne podejście do wykrywania
Wykrywanie złącz nieliniowych to rozwiązanie całkowicie i od podstaw różniące się od standardowego podejścia do
wykrywania. Polecane jest szczególnie dla detektywów, firm i instytucji poszukujących kompleksowego rozwiązania do walki
z zagrożeniami ochrony informacji - rozwiązania zapewniającego pewność w stopniu niedostępnym dla zwykłych wykrywaczy
bazujących na mierzeniu częstotliwości sygnałów radiowych.

 

 

wykrywanie:
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podsłuchy w tym nagrywające
dyktafony
kamery
telefony komórkowe
karty SIM
inne urządzenia zawierające sztuczne półprzewodniki
naturalne półprzewodniki 

 

 

zakres:

wszystkie urządzenia elektroniczne zawierające układy półprzewodnikowe (nie muszą być włączone ani aktywne)

 

 

czas pełnego skanowania:

≤ 0,1 s

 

 

wskaźnik siły sygnału:

diodowe (3 słupki po 16 poziomów)
osobne wskazania dla naturalnych i sztucznych półprzewodników
wskazywanie siły odbicia sygnału

 

 

regulacja czułości:

cyfrowa (5 poziomów)
tryb samoadaptacji do warunków w danym pomieszczeniu

 

 

zasięg pracy miernika:
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skuteczne wykrywanie już od 5 cm - 1 m (zależnie od typu)

 

 

wyświetlacz:

diodowy

 

 

3 tryby pracy:

tryb adaptacji do warunków
tryb poszukiwania złącz
tryb audio (demodulacja sygnału)

 

 

sposób działania:

elekro-magnetyczne analizowanie odbić fali z aktywnych i nieaktywnych dyktafonów, kamer ukrytych, tranzystorów
oraz innych urządzeń zawierających półprzewodniki

 

 

czas pracy:

do 8 h
dwa komplety akumulatorów w zestawie

 

 

zasilanie:

2 x bateria Li-ion 18650
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złącza:

złącze słuchawkowe 3,5 mm
wysokiej jakości słuchawki Pioneer w zestawie

 

 

sygnalizacja:

dźwiękowa z analogową możliwością regulacji

 

 

wytrzymała obudowa:

bardzo wytrzymała obudowa PCB
hermetyczna walizka w standardzie wojskowym
wejście USB (serwisowe)

 

 

wymiary:

173 x 103 x 25 mm

 

 

waga:

3,7 kg

 

ST-GROUP
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Zestaw zawiera
wykrywacz
cztery akumulatory
ładowarkę
przewód do ładowarki
słuchawki
dwa testery imitujące złącza nieliniowe (sztuczne i naturalne)
instrukcja w języku Polskim
taktyczna walizka hermetyczna

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

