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Zewnętrzna kamera
CCD IR KPC139
Cena brutto 170,00 zł

Cena poprzednia 320,00 zł

Sklep internetowy W trakcie dostawy

Czas dostawy Jeden dzień roboczy

Kod produktu KAMP-011

Producent AVTech

Opis
Hermetyczna kamera nagrywająca obraz w rozdzielczości 520 linii TV. Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia 
podgląd video nawet w całkowicie ciemnym miejscu w zasięgu do 20 m.

Kamera charakteryzuje się wytrzymałą, metalową obudową odporną na działanie warunków atmosferycznych. Kamera 
przeznaczona do monitoringu zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. 

Współpracuje z dowolnym rejestratorem CCTV np. BCS XVR-0401E
 

 

rozdzielczość analogowa:

520 linii

 

 

obiektyw:

3,6 mm / F 2.0
czułość: 0,3 Lux 
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matryca:

CCD 1/3"
czułość: 0,3 Lux 
tryb czarno-biały IR - widzi w nocy

 

 

kąt widzenia:

92,6°

 

 

oświetlacz:

35 diod IR
czujnik zmierzchowy
światło podczerwone niewidoczne dla ludzkiego oka
zasięg oświetlacza do 10 - 15 m

 

 

zasilanie:

zasilacz sieciowy 12 V (opcja)

 

 

pobór prądu:

 90 mA / h bez oświetlacza 
340 mA / h z oświetlaczem
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automatyczny balans bieli:

kamera sama dostosowuje barwę kolorów na podstawie wykrytego wzorca bieli

 

 

system:

PAL

 

 

złącza:

BNC video
zasilające DC

 

 

kamera połączeniowa:

do nagrywania wymagany jest rejestrator przemysłowy CCTV

 

 

szczelność:

klasa IP-67
całkowita odporność na zapylenie
odporna na zanurzenie w wodzie do 1 m przez 30 min

 

 

temperatura pracy:
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-15°C ~ 50°C

 

 

wymiary:

142 x 75 x 75 mm (bez daszka)

 

 

waga:

360 g

 

Uwaga: Jest to ostatnia sztuka, powystawowa, może zawierać mikro rysy i drobne otarcia na plastikowej osłonce.

Zestaw zawiera
kamerę
uchwyty montażowe
instrukcję EN
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